
Hauteur d’assise pour  

éléments de sièges scolaires  

2 = 30 cm  

4 = 38 cm  

6 = 46 cm 

Shift+  

Landscape
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l cm 
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41

52,8 105,5

p cm 52,8 43,5 52,8 52,8

h cm 8 41,8 30(38)(46) 41,8

Hauteurs fixes 2 4 6

Unités pour un cercle complet 1x 6x 60° 12x 30° 8x 45°

utilisable simple face double face
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Information de produit

Shift+ Landscape

Éléments d'assise souples.

Système d'éléments rembourrés composé d'éléments de structure et d'éléments d'assise.

Les éléments d'assise et les tapis sont des poufs linéaires, ronds ou arqués. Les éléments individuels peuvent être combinés pour former

des ensembles complets. Les éléments se composent d'une plaque de base avec des patins universels en plastique, en feutre ou 2K

et d'un rembourrage en mousse recouvert de similicuir. Le tabouret rond (09368) est constitué d'un noyau rigide en EPS (polystyrène

expansé).

Protection contre l'incendie selon DIN 66084 selon les classes P-c (faible), P-b (moyenne) et P-a (haute). P-a (haute) avec bloqueur de

flamme supplémentaire.

Corps en panneaux de particules mélaminés avec chant en plastique collé. Avec paroi centrale collée pour structurer le corps. Avec paroi

arrière visible en tôle perforée.

Les éléments de rangement sont linéaires ou courbés. L'espace de rangement de l'élément linéaire est utilisable des deux côtés.

Fonction : les éléments d'assise et d'armoire courbés Landscape peuvent être combinés de manière linéaire et, grâce à leurs rayons

intérieurs et extérieurs coordonnés, dos à dos pour former des ensembles d'assise et d'armoires circulaires ou sinueux.

Éléments rembourrés et éléments de corps disponibles en 3 hauteurs d'assise fixes.

Les groupes de matériaux suivants sont à disposition : Corps en panneau de particules fines : L4; D'acier perforée : M1; Revêtement

tissu P-c, P-b, P-a : S40; Revêtement tissu P-c, P-b : S82; Revêtement tissu : S64.


